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Descrizione

La sauna Erika con pareti di spessore di 68 mm, realizzate in legno

massello, nasce per I'uso famigliare.

La struttura massiccia delle pareti & pensata per ottimizzare il clima

i - interno della sauna nell’ottica di migliorarne la qualita e efficacia

. salutistica del trattamento a caldo secco.

Il procedimento di costruzione delle componenti di questa sauna

4 consente un montaggio semplice e veloce: le pareti ed il soffitto a
struttura pre-assemblata garantiscono un montaggio senza

. problemi.

e | Ogni elemento é costituito da legno massiccio di 68 mm, il soffitto

— ¢ dotato di una lastra speciale di lana minerale isolante ed é

rivestito internamento da un apposito profilato di legno dedicato.

Dotazione

Pareti in abete rosso del nord spessore 68 mm

Porta in vetro bronzato largh. 64 cm h. 173 ¢m con telai in legno, con tecnologia di chiusura magnetica
1 panca di larghezza circa 58 cm, 1 poggiatesta

2 panca trasversale larghezza circa 53 cm

Stufa con controllo integrato 4,5kW/220V e schermo protettivo in abete rosso

Esclusa pedana pavimento

Dimensioni
Volume cabina 5,8 m®

e Dimensioni ingombro cabina: 196 x 196 x h.198 cm
e Dimensioni interne: 181 x 181 x h.188 cm
e Dimensioni schermo protezione stufa: 60 x 51 x h.80 cm
e Peso: 340 kg
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Note:
- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preawviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sara onere del cliente
all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.
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